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para acoplar a la tipología general de equipos en Castilla y León.
Proyecto de diseño de una rampa de distribución localizada de purines
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Detalle de su localización

en el aplicador

APLICADOR

Escala 
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VISTA INFERIOR DEL

PERFIL SOPORTE DE LOS TUBOS FLEXIBLES

VISTA LATERAL

CUERPO LATERAL Y 

SISTEMA ANTIGOTEO

ACERO S275

TABLA DE MATERIALES DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS TUBOS

Material Medidas

Perfil cuandrangular de acero (S275) 50x50x2,5 mm

Tubo cilindrico de acero (S275)

40 mm 

2,3 mm espesor

6
2
0
,
8
1

1014,00

1929,00

817,50

250,00

5
0
,
0
0

837,50

4805,00

160,00

3
3
,
0
0

106,00

4

0

,

0

0

2,30

1812,50

250,00

1

3

,

0

0

 

P

a

s

a

n

t

e

M

1

0

x

1

.

5

 

-

 

6

H

845,50

717,001495,00500,00

1
4
7
,
0
0

100,00

M

1

2

x

1

.

7

5

 

-

 

6

H

Dispositivo antidespliegue del

sistema antigoteo


